
Обзор диапазона выпускаемой продукции
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Равнопроцентная характеристика Максимальное давление: 1600 кПа (PN16)

NV24&3 NV230&3
AC / DC 24 В AC 230 В

AV24&3 AV230&3
AC/DC 24 В AC 230 В 

AV24&MFT, AVY24&MFT
AC/DC 24 В

NV24&MFT NVY24&MFT NVG24&MFT
AC / DC 24 В AC / DC 24 В AC / DC 24 В

NVF24&MFT NVF24&MFT&E
AC / DC 24 В c возвратной пружиной AC / DC 24 В

NVD24&SR
AC / DC 24 В

Седельные клапаны и электроприводы к ним
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Тип 2х&ход/3х&ход

клапана Н4../Н5..

DN15 ZH4515

DN20 ZH4520

DN25 ZH4525

DN32 ZH4532

DN40 ZH4540

DN50 ZH4550
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Подсоединение: наружная резьба ISO 228
Корпус: бронза Rg5,  Седло:  Rg5/нерж. сталь,  Конус:  бронза

Подсоединение: фланец ISO 7005&2 (PN16)
Корпус: чугун GG25,  Седло:  нерж. сталь,   Конус:  нерж. сталь 

Подсоединение: фланец ISO 7005&2 (PN16)   
Корпус: чугун GG25 (DN15 & 100) / чугун GGG40.3 (DN125, 150),   Седло:  нерж. сталь,  Конус: бронза (DN15 & 100) /  нерж. сталь (DN125, 150) 

Примечание
В стандартную комплектацию входят:
� клапан;
� электропривод;
� переходник UNV�002 (только для приводов

серии NV...).
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Трубные переходники для монтажа клапанов с наружной резьбой

Продукция сертифицирована в Казахстане




